














































































































































































































































HOOFSTUK6 

SAMEVATfINGVANRESULTATEBEHAAL 

6.1 SAMEVATTING VAN RESULTATE MET POTLOOD- EN 
GLASUURRESEPTE BEHAAL: 

OPSOMMING VAN RESULTATE BEHAAL MET TABEL 6.1.1: 

POSITIEF 

PBl 

PB2 

Vorm werkbaarste,stewig­
ste lood, selfs tot 800 
grade Celsius nie. 
Goeie smeertegniek, 
goeie klouvermoe aan 
teelliggaam 

PB3 

Loodjies stewig 

NEGATIEF 

Potloodlood nie sterk nie al is dit 
gevuur tot 800 grade Celsius, breek 
dit maklik. Nie geskik vir "cluch-pen" 
nie. Poeier baie & het nie goeie 
klouvermoe op liggaam nie 

Nog geneig om baie lospoeier te 
maak, 
verI ore 
word 

wat al word dit nie gevuur 
gaan as metpotlood geteken 

Klou nie so goed op die teelliggaam 
nie. Smeer feitlik heeltemaal af. 
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PB4 

Loodjies stewig 

PBS 
Vorm stewige loodjies 

PB6 

Vorm stewige loodjies 

PB7 

Vorm stewige loodjies 

Sit stewig op teel ­

liggaam vas, grafiet­

potloodafwerking word 

verkry 

Klou ook nie so goed soos PB2 aan 

teelliggaam nie, & smeertegniek werk 

ook nie so goed nie 

Los poeier word gevorm, maar smeer 

egter nie af nie 

Loodjies is feitlik te hard om mee te 

teken. Toonwaardes van die potlode 

vertoon dowwer 

Geen 

6.1.3 DIE ONTWIKKELING VAN ALTERNA TIEWE BASISSE: 

Vit bogenoemde resultate kan afgelei word dat balkei, "China-klei" en 

bentoniet goed werk as basis vir die kleurmiddels, en dat stewige werkbare 

loodjies daarvan gevorm kan word. Hierdie samestellings pas ook goed op 

die pilkington-teelliggaam. 
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Die kandidaat het na aanleiding hiervan nog vier resepte ontwikkel, 

naamlik.: 

PBS 
Vorm stewige loodjies. Sit stewig op teelliggaam vas. Vorm geen los 

krummels of oormatige poeier wanneer daarmee geteken word nie. 

PB9 
Hierdie basis werk die beste ten opsigte van al die vereistes vir 'n goeie 

basis, naamlik: vorm stewige loodjies, sit stewig op teelliggaam vas, en 

geen los poeier word gevorm wat vermors nie. 

PBlO 

Die kandidaat het besluit om 'n basis van 100 persent bentoniet by die 

kleurmiddels te voeg. 

RESULTATE: 

Vorm baie stewige loodjies wat baie dun uitgedruk of met die hand uitgerol 

kan word. Dit brokkel ook glad nie. Hierdie eenvoudige basis pas goed op 

die teelliggaam en smeer nie maklik af nie. Dit maak egter moeliker as PB9 

aan weens die hoe plastisiteit van bentoniet. 

6.1.4 KONTROLEfOETSING VAN BASISSE: 

Met tabel 1.1 het die kandidaat gepoog om 'n wye verskeidenheid kleure te 

bewerkstellig, en het sy dus gevoel dat die volgende kontroletoetsings nodig 

is om akkurate resultate van die basisse se werkbaarheid te kan weergee. 

Die volgende toetse is uitgevoer om seker te maak dat die hoeveelheid 

kleurmiddel nie 'n invloed op die binding en werkbaarheid van die 

potloodlood het nie. Met hierdie selfde toetsing kon die kandidaat ook 

uitvind of die samestelling van die basisbestanddele nie 'n invloed op die 

kleurintensiteit en uiteindelike kleur het nie 
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METODE: 

A) KONTROLETOETSING 1: DIE INVLOED VAN DIE 
HOEVEELHEID KLEURMIDDEL OP DIE BINDING VAN 

BASISSE 

Daar is 10 gram van elke basis gene em en onderskeidelik 1 gram en 6 gram 

kobaltoksied bygevoeg. 

Kontrolepastelle A: 10 gram van elke basis plus 1 gram kobaltoksied. 

Kontrolepastelle B: 10 gram van elke basis plus 6 gram kobaltoksied. 

Die verskil in klouvermoe en werkbaarheid van 'n potlood met 'n persentasie 

van 10 persent oksied en die van 60 persent is dus getoets. 

Dieselfde toetse is met kleursels uitgevoer. Daar is egter van 2 gram en 8 

gram kleursel saam met 10 gram van elke basis onderskeidelik gebruik 

gemaak om die invloed van die kleursels op die binding van die basisse vas 

te stel. 

RESULTATE 

Nadat daar met die potloodlood geteken is, kon die kandidaat geen 

waarneembare verskil in sterkte van dieselfde basis met onderskeidelik 1 en 

6 gram kleurmiddel waarneem nie. Die gevolgtrekking is dus dat die 

kleurmiddel geen noemenswaardige verskil op die sterkte en klouvermoe 

van die pastel het nie. Weereens het die kandidaat gevind dat die resultate 

wat verkry is, nog steeds ooreenkom met die resultate wat met tabel 6.1.1 in 

opsomming 6.1.2 verkry is. 

B) KONTROLETOETSING 2: DIE INVLOED VAN DIE 
SAMESTELLING VAN DIE BASISSE OP DIE 

KLEURINTENSITEIT EN TOONW AARDE VAN POTLODE 

10 Gram van elke basis in tabel 6.1.1 is geneem en 3 gram kobaltoksied is 

by elkeen gevoeg. Hierna is 'n loodbevattende sowel as 'n alkaliese glasuur 
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bo-oor getoets om die moontlike invloed van die glasuur op die toonwaarde 

sowel as kleurintensiteit uit te skakel. 

ALGEMENE OPMERKINGS: 

Die kandidaat het besluit om kobaltoksied as kleurmiddel in die 

kontroletoetsings te gebruik, en weI om die volgende redes: 

1 Dit het 'n hoe weerstand teen intensiteitveranderings onder verskeie 

tipes glasure. 

2 Dit is 'n baie sterk kleurmiddel. Alhoewel dit duur is, kon baie min 

dus gebruik word in die toetsings. 

3 Dit het 'n hoe weerstand teen temperatuur- en atmosfeerveranderings 

in die oond (Behrens, 1981: 23). 

RESULTATE VAN KONTROLETOETSING 2: 

Geen noemenswaardige verskille kon opgemerk word in die kleurintensiteit 

en toonwaarde van die onderskeie potlode nie. Dit het gelyk asof net een 

potlood gebruik is in al die gevalle, dus word daar afgely dat die 

basisbestanddele van die onderskeie potlode nie 'n invloed het op 'n redelike 

stabiele kleurmiddel soos kobaltoksied nie (Figuur 6.1 ). 
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Figuur no. 6.1 

ToetsteeJ van kontrole toetsing 6.1.1 B 

r 

., 

Figuur no. 6.2 

ToetsteeJ van oksiedpotlode 
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6.2 TABEL . 6.2.1: PERSENTASIE KLEURMIDDELS BY 
POTWOD- EN PASTELRESEPTE GEVOEG: 

•. . 
Potlood nommers word in hakkies as 'n onderskrif aangedui: " ~ 

Sommige potlode bestaan uit 'n samestelling van kleurmiddels en dit word met 'n * aangedui: 

METAALOKSIEDES: PBI PB2 PB3 PB4 PBS PB6 PB7 PBS PB9 

(Massas in gram) 
Kobaltoksied 20(1) 25(11*) 0 0 20(20*) 0 2°(F2) 0 0 

0 25(12) 0 0 0 0 0 0 0 

0 25(1}') 0 0 0 0 0 0 0 

Mangaan 50(2) 0 0 0 20(20*) 0 0 0 0 

Chroom 20(3) 0 0 20(27) 0 0 0 0 0 

Mangaandioksied 20(6) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y steroksied 0 25(11*) 0 0 0 0 0 0 0 

Nikkeloksied 0 25(11*) 0 0 0 0 0 0 0 

Koperoksied 0 33(13*) 0 0 0 0 0 0 0 

Koperkarbonaat 0 0 0 O' 20(22) 0 0 0 0 

Tinoksied 0 5(14*) 0 0 0 0 0 0 0 
, 

6.1.2.2 KUNSMA TIGE KERAMIEKKLEURMIDDELS: KLEURSELS: 

PBl PB2 PB3 PB4 PBS PB6 PB7 PB8 PB9 
Delfts blou 50(7) 0 15(17) 25(18') 0 40(29) 50(FI) 0 50(26.1 ) 

0 0 0 40(19') 0 0 0 0 0 

Blou 0 40(8) 0 0 0 0 0 0 50 (26.8) 
Ligblou 0 0 0 0 0 0 0 0 50 (26.3) 
Koningsblou 0 0 0 0 50(28) 0 0 0 50 (26.4) 
Donkergroen 0 0 15(17.1 ) 0 0 0 0 0 50(26.13) 
Pougroen 0 0 0 0 0 0 0 0 50 (26.2) 
Liggroen 0 0 15(17.2) 0 0 0 0 0 50 (26.9) 
Liggrys 0 0 0 0 0 0 0 0 50 (26.5) 
Donkergrys 0 0 0 0 0 0 0 0 50 (26.6) 
Swart 50(5) 0 15(15) 25(18') 0 0 0 0 50 (26.7) 

0 0 0 10(19') 0 0 40(30) 0 0 
Maroon 50(4) 0 0 0 0 0 0 0 50 (26.10) 
Rooi 0 40(9) 0 0 0 0 0 0 70 (26.11) 
Pienk 0 50(14') 0 0 0 0 0 0 0 

Oranje 0 20(10) 0 0 0 0 0 0 70 (26.12) 
Geel 0 0 0 0 0 0 0 0 70 (26.15) 
Donkerbruin 0 \14') 15(16) 0 0 0 0 0 50 (26.16) 
Ligtebruin 0 5(14') 15(17.3) 0 0 0 0 50(25.3) 50 (26.17) 
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6.2.1 ALGEMENE OPMERKINGS 

Die kleur van 'n kleurstof hang van verskeie faktore af, naamlik: 

1 Temperatuur waarteen gevuur (Hoer temperature verdonker die 

kleur) 

2 Samestelling en dikte van glasuur wat bo-oor gebruik word 

Die kandidaat het dus die toetsteels teen 'n vasgestelde temperatuur van 1 

080 grade Celsius gevuur. Die invloed wat 'n loodbevattende glasuur, sowel 

as 'n alkaliese glasuur op die kleur van die oksiedes gehad het, is getoets, 

a,angesien dit drastiese kleurveranderings by sommige oksiedes teweeg 

bring. 

6.3 TABEL: 6.3.1. DIE INVLOED VAN ALKALIESE- EN 

LOODBEVATTENDE GLASURE OP DIE KLEUR VAN 'N 

OKSIED 

KLEURMIDDEL gram RESULTATE ONDER GLASURE: 

ALKALIES LOODBEV ATTEND 

01 Kobaltoksied 20gram blou blou 

02 Koperkarbonaat 40gram blougroen groenblou 

03 Koperoksied 60gram blougroen groenblou 

04 Koperoksied 20gram seegroen ligte-groen 

05 Chroom 40gram blougroen groen 

06 Swart nikkeloksied 40grarn swartbruin geelbruin 

07 Swart ysteroksied 40gram seegroen donkergroen 

08 Rooi ysteroksied 40gram ligtebruin donkerbruin 

09 Geel ysteroksied 80gram vuur weg swartbruin 

010 Bruin nikkeloksied 40gram vuurweg rooibruin 

011 Maangaandi-oksied 40gram vuur weg bruin 

012 Koperoksied 20gram* bruin bruin 

+Chroom 10gram* 

013 Rooi koperoksied 40gram vuur weg oranje 

014 Kobaltoksied 20gram* blougrys swartgrys 
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+Chroom 20gram* 

6.3.1 ALGEMENE OPMERKINGS OOR RESULTATE BEHAAL 
MET TABEL 6.3.1: 

Daar sal opgemerk word dat die oksiedreeks potlode meer aardse kleure tot 

gevolg het (figuur 6.2). Die kleure is ook baie meer gedemp as wat met 

sintetiese kleurmiddels verkry word. Daar word nie aanbeveel om 'n 

loodbevattende glasuur te gebruik bo-oor 'n koperbevattende potlood nie, 

aangesien koper die loodvrystelling verhoog, wat skadelik vir die mens is. 

Die oksiede wat die meeste deur die tipe glasuur befnvloed is, is die 

volgende: 

1 Chroom vertoon onder 'n alkaliese glasuur 'n helder seegroen, terwyl 

dit onder 'n loodglasuur donkergroen is . 

2 Mangaan vertoon pers onder 'n alkaliese glasuur en bruin onder 'n 

loodglasuur. Die persentasie moet egter hoog wees, aangesien 

mangaan nie 'n sterk kleurmiddel is nie, soos waargeneem kan word 

in die toets waar die 40 persent wat gebruik was nie voldoende was 

om 'n kleur te wys onder die alkaliese glasuur nie. 

3 Yster vertoon geelbruin onder 'n alkaliese glasuur, terwyl dit 

swartbruin onder 'n loodglasuur vertoon. 

6.4 DIE INVLOED VAN DIE BYVOEGING VAN 

ALTERNATIEWE BESTANDELE OP DIE KLEUR VAN DIE 
KLEURMIDDELS 

Die volgende bestanddele is by 109 potloodbasis no. 9, plus 20 persent 

kobaltoksied gegooi, om die invloed daarvan op die uiteindelike kleur te 

toets. 

TABEL6.4.1 

BESTANDDEEL 

Cl 

C2 

C3 

Dolomiet 

Poeier 

Litiumkarbonaat 

gram 

lOgram 

lOgram 

20gram 

117 

© Central University of Technology, Free State



C4 Alumina 20gram 

C5 Bariumkarbonaat lOgram 

C6 Sink lOgram 

C7 Gl -kaolien 4gram 

C8 Gl-kaolien lOgram 

C9 Gl-kaolien 20gram 

ClO Gl-kaolien 50gram 

6.4.1 ALGEMENE OPMERKINGS OOR RESULTATE BEHAAL 
MET TABEL 1.4 

Na aanleiding van die toetseels kan gesien word dat van die paar stowwe 

wat getoets is, slegs alumina 'n daadwerklike verskil op die kleur van 

kobaltoksied het, naamlik 'n seegroen kleur onder altwee die glasure. Die 

byvoeging van G l-kaolien veroorsaak 'n donkerder toonwaarde, maar 

terselfder tyd word 'n baie fyner lynkwaliteit verkry. Die potlood kom nie 

meer dof voor nie, aangesien die kaolien die kleurstof stabiliseer en dit nie 

meer in die glasuur inbloei nie. Die kandidaat het ook by 10 gram van 

potlood nom mer 11, 2 gram Gl-kaolien gevoeg. Die lynkwaliteit was ook 

baie fyner as voorheen, maar die potlood het donkergrys in plaas van swart 

vertoon onder beide glasure. 
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6.5 Tabel no 6.5.1: Glasuurresepte 

TABEL NO 6.1.3 GLASUUR-RESEPTE 

Gl G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 GI0 

Afwerking: 
(0 )ondeursigtig 
Glans(g), Mat(rn) 

(g) (g) (rn) (g) (0) (g) (g) (g) (g) (g) 

Balklei 0 0 0 14 0 0 0 ? 0 0 
China- 15 18 0 0 15 12 0 ? 25 0 
klei 
Witsel 5 0 0 0 0 0 0 ? 25 18 
Potas- 10 0 0 0 0 0 45 ? 0 30 
feldspaat 
Frit 510 70 72 30,5 83 78 0 0 ? 0 0 
Silika 0 10 38,5 0 0 2 15 ? 25 10 
Litiurn- 0 0 8,5 0 0 0 0 ? 0 0 
karbonaat 
Kaolien 0 0 22,5 0 0 0 0 ? 0 12 
Bentoniet 0 0 0 3 2 0 0 ? 0 0 
Lood- 0 0 0 0 0 73 13 ? 0 0 
bisilikaat 
Corniese- 0 0 0 0 0 13 0 ? 0 0 
steen 
Soda- 0 0 0 0 0 0 0 ? 25 0 
feldspaat 
Been-as 0 0 0 0 0 0 0 ? 10 0 
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6.5.2 OPSOMMING VAN RESULTATE BEHAAL MET TABEL 
6.5.1 

RESULTATE BEHAAL OP TEeLS: 

Opmerkings: NEGATIEF POSITlEF 

Vuringstemperatuur (1060 grade Celsius) 

Gl 
Varm groot krake, vera I 

in dik aanwendings 

Konkawe vertrekking vind 

plaas 

Dun aanwending kraak min. 

'Spierwit teelligaam word 

verkry Potlode vertoon dof 

Potlode met chroom as 

kleurmiddel vertoon 'n 

aantreklike seegroen kleur 

RESULTA TE BEHAAL OP GEBRUIKSARTlKELS: 

Geen 

RESULTATE BEHAAL OP TEeLS: 
(1 080 grade Celsius) 

G2 

Vorm minder krake as G1 

Chroorn en mangaan ondergaan 

'n kleurverandering Konkawe 

vertrekking korn voor 

Geen krake kom voor in dun 

aanwendings nie 

Potloodkleure vertoon helder 
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Dun aanwending kraak feitlik 

glad nie Potlode vertoon 

helderder as onder G 1 

, RESULTATE BEHAALOP GEBRUIKSARTIKELS: 

Geen 

RESULTATE BEHAAL OOR TEeLS: 

(1 000 grade Celsius) 

G3 
Vorm fyn krakies @ 

1 000 grade Celsius 

Potlode vertoon dof 

onder dik aanwendings 

Kraak glad nie, 

vertoon helder 

Potlode 

Vorm geen krake @ 1 080 

grade Celsius nie Mat 

afwerking vertoon aantreklik 

op groot panele Potlode helder 

in dun aanwendings 

RESULTATE BEHAAL OOR GEBRUIKSARTIKELS: 

Vorm klein onhigieniese 

krakies, ongeskik vir 

gebruiksartikels 

Potlode vertoon dof 

onder 'n dik aanwending 

Vorm 'n aantreklike 

matafwerking vir ornamentele 

ware Potlode vertoon helder 

onder 'n dun aanwending 

Krakies verdwyn @ 1080 

grade Celsius 
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RESULTA TE BEHAAL Op TEeLS: 

(960 grade Celsius) 

G4 

Krake kom voor 

Krake minder 

aanwendings 

vuringstemperatuur 

in dun 

Lae 

Kleure 

met fOoi as basis vertoon baie 

helderder as Gl, G2 en G3 

RESULTATE BEHAAL OP GEBRUIKSARTIKELS: 

Lang fyn krake kom voor 

REULTATE BEHAAL OP TEeLS: 

(980 grade Celsius) 

G5 

Potlode vertoon helder 

Krake kom in 'n mindere mate voor. As dit baie dunopgespuit word, kan dit 

oor potlode aangewend word. Laasgenoemde vertoon egter dof. 

RESULTATE BEHAAL OP GEBRUIKSARTIKELS: 

Vorm 'n mat-oppervlakte en is melkerig in dun aanwendigs. In dik 

aanwendings vorm dit 'n wit oppervlak, maar weens die paar fyn krakies 

wat vorm, is dit ongeskik vir die gebruik op gebruiksartikels. 

RESULTATE BEHAAL OP TEeLS: 

(1 060 grade Celsi us) 

G6 

Teelliggaam vertoon 'n onaantreklike geel kleur Konkawe vertrekking vind 

plaas Geen krake word gevorm nie 

RESULTATE BEHAAL OOR GEBRUIKSARTIKELS: 
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Artikel vertoon gee I en vorm nie 'n aantreklike agtergrond vir helder 

potloodkleure nie Geen krake word egter gevorm nie 

RESULTATE BEHAAL OP 'fEeLS: 

(1 080 grade Celsius) 

G7 
Fyn krakies kom in 'n mindere mate met dik aanwendings voor, d.w.s. 

onhigienies vir gebruiks-artikels Potlode vertoon helder 

RESULTATE BEHAAL OP GEBRUIKSARTIKELS: 

Geen krake kom voor nie, potlode vertoon helder 

RESULTATE BEHAAL OP TEeLS: 

(1 080 grade Celsius) 

G8 

Teelliggaam spierwit Geen krake word gevorm nie,al is die aanwending 

baie dik Potlode vertoon baie helder en skerp al is die aanwending dik 

Geen konkawe vertrekking van die liggaam vind plaas nie 

RESULTATE BEHAAL OP GEBRUIKSARTIKELS: 

Geen krake word gevorm nie, potlode vertoon helder en skerp 

RESULTATE BEHAAL OP TEeLS: 

(1 260 grade Celsius) 

G9 

Temperatuur te hoog. Teelliggaam smelt en vervorm. 

Geen krake word gevorm nie. Potlode met oksiedes as kleurmiddel behou 

hul kleur 

RESULTATE BEHAAL OP GEBRUIKSARTIKELS: 

Geen krake kom voor nie Hierdie glasuur is vera I geskik vir gebruik op 

gebruiksartikels, aangesien dit hoog gevuur kan word en geen krake vorm 

nie 
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RESULTATE BEHAAL OP TEHB EN GEBRUIKSARTIKELS: 
(1 160 grade Celsius) 

GIO 
Dieselfde negatiewe en positiewe eienskappe as G9 
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6.6 TOETSE W AT NIE NA VERW AGTING VERLOOP BET NIE: 
6.6.1 GLASUURTOETSE: 

Die volgende glasuurtoetse is deur die kandidaat uitgevoer en het, alhoewel 

dit nie suksesvol verloop het nie, tog interessante resultate opgelewer. 

1 Colemaniet 

Kaolien 

Silika 

Bentoniet 

70 

15 
15 
2 

Vuringstemperatuur: 1 060 grade Celsius 

RESULTATE: 

Melkerig en loop maklik weens die hoe colemaniet-inhoud. Voorsorg moet 

dus getref word dat dit nie die oondrakke beskadig nie. Die kandidaat het 

dit dus net op die plat teeloppervlakte getoets en dit word hier genoem 

weens die groot invloed wat dit op die onderliggende potloodkleure het, 

naamlik: 

Potlood nommer 1, wat kobaltoksied as kleurmiddel bevat, vertoon onder 

hierdie glasuur donker olyfgroen, terwyl dit onder al die ander getoetsde 

glasure blou vertoon. Selfs potlood nommer 5, wat 'n swart kleurselinhoud 

van 50 persent het, vertoon donkergroen onder hierdie glasuur, terwyl 

potlood nommer 15, wat 'n swart kleurselinhoud van 15 persent het, 

liggroen vertoon. Kleure met 'n rooi kleursel verdwyn ook heeltemaal. Die 

kandidaat wou ook hierdie glasuur dokumenteer, aangesien dit goed op die 

teelliggaam pas en geen krake gevorm word nie (figuur 6.1 no. 1). 

2 Boraks 36,6 

Feldspar 21,0 

Witsel 9,6 

Kaolien 3,5 

Silika 26,5 
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Vir 'n blou glans voeg die volgende by: 

Kobahoksied 

Ysteroksied 

Bentoniet 

1,4 

0,7 

0,7 

Vuringstemperatuur: 1 060 grade Celsius. 

Vuur egter tot 1 080 grade Celsius op die teels. 

RESULTATE: 

Hierdie glasuur was heeltemal te blou en die kleure het am per glad nie 

deurgeskyn nie. Dit word egter genoem, omdat die glasuur op die 

teelliggaam pas en geen krake gevorm word nie, selfs nie na 'n paar maande 

nie (figuur 6.2 no. 2). 

6.6.2 DIE VERV AARDIGING VAN DUN PORSELEINVELLE 

Die volgende resep is voorgestel deur Armstrong, hoof van die Departement 

Keramiek aan die Universiteit van Natal, en is deur die kandidaat gebruik 

vir die maak van dun porseleinvelle: 

1 koppie porseleinpoeier 

1 koppie water 

1/3 koppie asyn 

Hierdie resep is aangemaak en 'n gespande seildoek is daarmee voorberei op 

dieselfde manier as wat 'n seildoek vir skilder voorberei word. Die doek 

word eers met muurpapiergom geverf. Daarna word 'n dun lagie van 

bogenoemde mengsel met 'n dik kwas aangewend. Die proses word herhaal 

totdat die verlangde dikte bereik word. Die kandidaat het die volgende 

porseleinresep gebruik: 

Bloemfontein Porselein 

Kaolien 55 

Feldspaat 25 

Silika 15 

Bentoniet 5 
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RESULTATE 

Die kandidaat het gevind dat die doek nie kraak as dun lagies aangewend 

word en gelaat word om eers ten volle droog te word, voordat die volgende 

lagie aangewend word nie. As hierdie doek egter van die houtraam afgehaal 

word, moet dit baie versigtig hanteer word, anders kraak die 

porseleinaanwending en kan groot vierkantige velie nie gevorm word nie. 

Nadat hierdie dun aanwendings teen 1 100 grade Celsius gevuur is, is dit 

egter baie bros en dun en het dit agtereenvolgende kere gebreek as 

tekenwerk daarop 'n ent gevorder was. Toe die kandidaat 'n dikker 

aanwending probeer het, het die velie elke keer, sodra dit droog geword het, 

gebars. Selfs die nat op nat opeenvolgende aanwendingsmetode het, sodra 

dit droog geword het, in klein blokkies begin opbreek en kon glad nie 

gebruik word nie. 

Die kandidaat het besluit om 'n porseleinresep met hoer plastisiteit te 

probeer wat nie so maklik sal kraak gedurende krimping nie. Dit het egter 

ook nie bevredigende resultate opgelewer nie en die kandidaat het besluit 

om di t eers ter syde te stel. 

PLAASVERV ANGENDE PORSELEINRESEP 

Kaolien-Gl 

Feldspaat 

Silika 

Bentoniet 

55 

25 

15 

3,5 
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HOOFSTUK7 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 VOORDELE VAN DIE GEBRUIK VAN 

KERAMIEKMATERIALE EN OPPERVLAKTES AS 

TEKENMEDIUM, ASOOK DIE MATE VAN SUKSES WAT 

BEHAAL IS MET DIE DOELWITTE GESTEL 

Die kandidaat het tot die volgende gevolgtrekkings gekom: 

1 KERAMIEKMATERIALE VERLEEN GROTER 

PERMANENSIE AAN TEKENKUNS 

Aangesien tekeninge wat op papier gedoen is, negatief beinvloed word deur 

onder andere die suurinhoud van die papier, wat veroorsaak dat dit bros 

word, asook die voginhoud in die lug, en lig wat dit laat vergeel, is dit dus 

baie moeilik om dit vir etlike jare te bewaar sonder skade. Keramiek bied 

dus in hierdie opsig 'n baie stabiele alternatief ten opsigte van die vorige 

faktore, aangesien die tekeninge nadat dit gevuur is, permanent gefikseer is 

en slegs vernietig kan word deur die keramiekbasis te breek. Die kwaliteit 

van die tekening sal egter nie beinvloed word nie. 

2 BEMARKING VAN KERAMIEKPOTLODE VIR 

TEKENKUNS 

Aangesien die keramiekpotlode wat in die handel beskikbaar is, ingevoer 

word en dus baie duur is, is daar beslis 'n mark vir goedkoper betroubaarder 

potlode waarvan die resultate onder spesifieke glasure bekend is. Die 

ontwikkeling van plaaslik vervaardigde keramiekpotlode en pastelle bied 

dus aan die studente 'n baie goedkoper en betroubaarder reeks om mee te 

teken, bevat 'n baie groter kleurverskydenheid, en die toetsteel wat daarmee 

saam verskaf word, bied ook baie betroubaarder inligting oor die betrokke 

glasure wat daarmee saam gebruik kan word. 
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3 BEMARKING VAN TEKENKUNS OP FUNKSIONELE 
WARE-EN OPPERVIAKTES 

Die gebruik van tekenkuns op keramiekoppervlaktes bied aan die beeldende 

kunstenaar die geleentheid om in samewerking met argitekte, tekenkuns en 

ook beeldende kuns as sulks, prakties en gevolglik ook funksioneel van 

toepassing vir die algemene publiek te maak, deur die gebruik van 

tekenkuns op muur of vloerpanele. Hierdeur skep die beeldende kunstenaar 

nie net 'n groter afsetgebied vir sy kuns nie, maar kan hy ook die beeld van 

beeldende kuns as gereserveer vir net 'n paar uitgesoekte persone en iets wat 

in die museum tuishoort, verander na iets waardeur almal verryk kan word, 

en waarby die publiek ook prakties nut by kan vind. Volgens Morris, stigter 

van die "Arts and Crafts"-beweging, word die kwaliteit van die mens se 

lewe bei"nvloed deur die alledaagse opjekte wat hom omring (Cruise, 

1990:10). Deur die gebruik van tekenkuns op alledaagse gebruiksartikels 

kan die publiek dus meer bloot gestel word aan beeldende kuns, en 

gevolglik kan die beeld van beeldende kuns onder die algemene publiek 

verbeter. 

7.2 DIE AANPASBAARHEID VAN KERAMIEKMATERIALE, 
MET SPESIFIEKE VERWYSING NA 
KERAMIEKPASTELLE AS TEKENKUNSMEDIUM 

Die kandidaat het tot die volgende gevolgtrekkings gekom: 

1 Alhoewel keramiekmateriale in 'n groot mate onvoorspelbaar is, kan 

dit wei met groot sukses as tekenmateriale aangewend word, as die 

temperatuur, dikte van die glasuur en glasuursamestelling 

gestandaardiseer word, en elke keer stiptelik uitgevoer word. 

2 Keramiekpotlode verleen hulself uitstekend vir gebruik in 

tekenkunsateljees. Dit word op dieselfde wyse as gewone 

tekenpastelle op die teeloppervlak aangewend en is die beste metode 

om kleur vir tekendoeleindes op 'n keramiekliggaam oor te dra, 

aangesien dit nie uitdroog en kan uitmors soos in die geval van 

onderglasure en slibs nie. Dit is ook voordeliger as die tradisionele 

sgrafitto metode, wat uitkrap van Iyne deur 'n sliblaag behels. 

Laasgenoemde word gewoonlik op leerhard artikels gedoen, waar 
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tekenwerk met keramiekpotlode op beskuitgevuurde ware uitgevoer 

word, en die risiko van beskadiging en vernietiging as dit na en van 

die tekenkunsateljees vervoer word, of in die veld gedoen word, 

sovee! verminder. 

3 Deur die gebruik van loodjies in 'n "clutch-pen" kan fyn, delikate 

tekenwerk uitgevoer word, soos met 'n inkpen of skerp potlood op 

papier. Hierdie keramiekloodjies kan skerp gemaak word as dit 

stomp raak en 'n skerp fyn lynkwaliteit word verkry. Die kandidaat 

het ook gevind dat hierdie metode baie meer koste-effektief is as die 

pot lode wat gekoop kan word, wat nadat dit eers een keer geval het, 

aanhoudend breek en vermors. 

4 Die pastelle wat gemaak is kan dwars gedraai word vir die invul van 

groot plat vlakke kleur soos met houtskool en tekenpastelle op 

papier gedoen kan word, en die smeertegniek kan ook suksesvol 

hiermee uitgevoer word 

5 Wanneer 'n fout gemaak word op die keramiekoppervlak, kan dit 

baie maklik met 'n nat lappie of selfs 'n uitveer verwyder word. 

6 Deur die daarstelling van 'n toetsteel met elke stel paste lie, kan 

toonwaardes met 'n bietjie oefening sonder vee I probleme in 
tekeninge geskep word. Daar moet net in gedagte gehou word dat 

\, die pastelle baie ligter is as wat die kleur onder glasuur gaan lyk. 

7.3 

'" Deur die agterkant van die pastel in water te doop of die tekening 

\Jiggies met 'n fyn sproei water nat te maak, kan 'n beter aanduiding 

ii:kry word van die pastelkleur onder glasuur indien die toetsteeltjie 

ni~' beskikbaar is nie, met 'n paar uitsonderings by die 

oksi~bevattende potlode. Die potlode wat keramiekkleursels as 

kleurmi~el bevat lyk in nat vorm feitlik almal net soos die kleur 

onder 'n glasuur sal lyk, met uitsondering van 'n paar kleure soos 

koningsblou, wat in ongebakte vorm 'n pienkpers kleur het. 

BEPERKINGE VAN KERAMIEKMATERIALE AS 

TEKENKUNSMEDIUM 
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1 Visualisering van die eindproduk is baie moeilik, aangesien die 

potlood en pastelkleure voor en na vuring drasties in tonaliteit 

verskil. Die kandidaat het gevind dat toonwaardes 'n hele aantal 

kere na vuring te lig was, en dat kontraste nie duidelik genoeg was 

nie. Daar moes dus van tweede en selfs derde vurings gebruik 

gemaak word om die probleem optelos. 

2 Nie aile kleure word met ewe veel sukses by aile temperature verkry 

nie. Wanneer kleure met 'n rooi basis gebruik word om mee te 

teken, moet 'n lae- temperatuur-glasuur verkieslik gebruik word om 

die beste resultate te lewer. So 'n laetemperatuur-glasuur is baie 

keer te sag, en konkawe vertrekking van die teelliggaam vind plaas. 

Hierdie glasure is ook geneig om te kraak, wat onhigienies en dus 

nie geskik vir gebruiksartikels is nie. 

3 Wanneer die glasuur eers gevuur is, is dit baie moeiliker om 

verbeteringe aan 'n tekening te doen as wat dit is om 'n tekening op 

papier te herstel. Dit kan wei gedoen word, m:ia\,n aantal toetse 

moet eers gedoen word om die presiese kleur in die regte verhouding 
\ 

met die betrokke glasuur te meng. 'n Tweede en selfs '\ierde vuring 

is dan nodig om ekstra kleure en toonwaardes by te 'voeg. Van 

hierdie kleurbyvoegings sak baie keer nie heeltemal ondt;r die reeds 

bestaande glasuur in nie, en droe kolle asook metaala~tige plekke 

kom vour waar die oksiedinhoud dalk te veel is weens 'n te dik 

aanwending. 
.I 

/ 
4 Aangesien selfs 30 grade Celsius 'n verskil in die kleurintensiteit van 

'n kleur kan veroorsaak, kan 'n oond nie sommer net gelaat word om 

te vuur nie, maar moet die otorniese kegel dopgehou word en die 

oond afgeskakel word indien presiese voorspelbare resultate verlang 

word. 

5 As 'n tee I na vuring breek, die glasuur kraak of enige fout voorkom, 

is dit baie moeilik en tydrowend om die teel weer presies soos die 

ander een te laat lyk en te laat inpas by die res van die paneel, 

aangesien dit in 'n vuring met ander omstandighede as die vorige 

pan eel gevuur word. Wanneer 'n paneel so groot is dat dit in meer as 

een oond gevuur moet word, kom daar partykeer drastiese 

kleurveranderinge en intensiteitsveranderinge in die afsonderlike 
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7.4 

teels van verskillende oonde voor, weens verskille in oondatmosfeer, 

ens., al word elke oond dopgehou en op die selfde temperatuur 

afgeskakel. Selfs die posisie van die teels in die oond het 'n verskil 

in toonwaardes en kleurintensiteite veroorsaak. 

MOONTLIKE NUWE OPLOSSINGS OM BETER 

RESULTATE TEVERKRY 

1 'n Intensiewe toetsing met 'n wyer reeks bindmiddels kan moontlik 

nog beter resuitate lewer. Middels soos stysel, houtlym, hars en 

verskeie kommersiele bindmiddels is nie getoets nie weens 

onvoldoende tyd beskikbaar, asook die feit dat muurpapiergom 

goedkoop is en wei voldoende binding verskaf het, totdat die 

loodjies 'n beskuitvuring van 700 grade Celsius gegee is. By hierdie 

temperatuur het die meeste basisse se molekules op die hoekies 

aanmekaar gesmeit en 'n stewige pastel is gevorm. Hierdie 

beskuitvuring kan moontlik uitgeskakel word as 'n sterker 

bindmiddel gebruik word. 

2 Identifikasie van sommige pastelle kan makliker wees as 'n 

meganiese pers ontwikkel word om pastelle presies sillindries te 

vorm. Papiertjies met inligting oor die pastel kan dan rondom 

geplak word. Die kandidaat het gevind dat, indien die pasta te veel 

muurpapiergom bevat, dit geneig is om te verplat aan die een kant. 

Hierdie pastelle is ook geneig om te buig by die punte as dit droog 

word. 

7.5 AANBEVELINGS VIR VERDERE STUDIES 

Die kandidaat voel dat die volgende aspekte as 'n aiternatiewe dissertasie 

aangepak kan word: 

1 Die ontwikkeling van 'n kleurpotloodreeks in reduksievuring. 

2 Die invloed van 'n wyer reeks glasure op die kleur van die potlode. 

3 Die ontwikkeling van 'n potloodreeks uit Suid-Mrikaanse 

roumateriale en kleurmiddels. 
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4 Die vervaardiging en bemarking van plaaslik vervaardigde 

keramiekpotlode deur Technikon Vrystaat. 

5 'n Uitgebreide toetsing van verskillende bindmiddels, asook die 

ontwerp van 'n meganiese pers vir massavervaardigde potlode. 

6 Die vervaardiging en bemarking van oordrukpatrone deur die 

litografiese drukproses-metode. 
I 

/ 
/ 

/ 
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4.6 VERSKAFFERS VAN KLEINMAA T 
KERAMIEKROUMATERIALE 

1. Potter's Supplies and Mail Order 

Posbus 39 

Henly-on-Klip 1962 

2. Franken 

Hildastraat 445 

Pretoria 0083 

3. Shaw Tee 

Posbus 135 

Durbanville 7550 

4. T. Reinders Potter's Supplies 

Posbus 194 

Kraaifontein 7570 

5. The Clay Pot 

Dunnotarstraat 3 

Sydenham 2192 

6. Nucleus Educational Services (pty.) Ltd. 

Posbus 54120 

Vrededorp 2141 

7. Lane's Ceramic Works 

Wellington 7655 

8. Gowar Clays 

Posbus 324 

Grahamstad 6140 

9. Edgeware Ceramics (pty.) Ltd. 

Old Main Road 139 

Pinetown 3610 
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